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• 9-32V DC
• 1.800 lumen
• 28W
• Flood lysspredning
• 5.000 kelvin
• Griladmid linse
• Indbygget DT-stik• Indbygget DT-stik
• IP68 
• MIL-STD-461F
• 99 x 66 x 118 (mm.)

• 9-32V DC
• 2.200 lumen
• 32W (hvid) 18W (rød)
• Flood lysspredning
• 5.000 kelvin
• Griladmid linse
• Indbygget DT-stik• Indbygget DT-stik
• 60G stød-resistent
• IP69K 
• MIL-STD-461F, CISPR 25 Class 5, 
  ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
• 98 x 85 x 118 (mm.)
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• 12V DC
• IP66
• ECE R65
• ICAO, MIL-STD-461F
• Ø147 x 85 (mm.)

• 12V DC
• IP66
• ECE REG 65
• MIL-STD-461F
• 90 x 50 x 9 (mm.)
• Flere modeller

• 12V DC
• Kan synkroniseres
• IP67
• XA2, ICAO, MIL, CISPR25 cl. 5
• 129 x 28,5 x 12 (mm.)
• Flere modeller

• 12V/24V DC
• Cruise funktion
• IP67
• ICAO, MIL-STD-461F, ECE R65, TA2, R10
• 1.468 x 306 x 50 (mm.)
• Flere modeller

SUPPLERENDE BELYSNING
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• 12V DC
• Farvet trauma / natbelysning
• Dæmpbar
• 2.350 lumen 
• IP50
• Lav profil, kun 11 mm. høj
• Flere modeller• Flere modeller

• 12-32V DC
• Farvet trauma / natbelysning
• Dæmpbar
• 1.100 lumen 
• IP50
• 16 mm. høj
• Flere modeller• Flere modeller

• 9-38V DC
• Farvet trauma / natbelysning
• Dæmpbar
• IP54
• NVIS kompatibel
• Flere modeller

INTERIØR BELYSNING



SEC SET ECOFOSS A/S  |  Mariendalsvej 28, 8800 Viborg  |  www.sec-set.dk  |  +45 8741 1000

Eksempel:  VFXR3048E
• 3.000V output
• 5.175V peak output
• 48V DC input
• 34W ved standby
• 90% effektivitet
• 29kg.• 29kg.
• 330 x 210 x 410 (mm.)
• Fås i 12V / 24V / 48V udgaver

Op til ni enheder kan kombineres til trefaset drift og ti i parallel 
til enfaset drift.

Syv forskellige programmerbare driftsindstillinger, 
herunder generatorassistance.

GridZero-driftstilstand minimerer afhængigheden af elnettet i 
områder, hvor tilskud ændrer sig eller er begrænset.

• Lavspændingsafbrydelse
• Højspændingsafbrydelse
• Overstrømsbeskyttelse
• Overtemperaturbeskyttelse
• Tidsindstillinger / programmerbare forsinkelser
• Manuel tilsidesættelsesudløser
• Manuel aktiveringsudløser• Manuel aktiveringsudløser
• Kortslutningsbeskyttelse
• Selvbeskyttelse mod spændingstransienter
• Og meget mere..

ELMATERIEL


